
Gelenkwellen - Fragebogen / Formulaire de commande

Absender         
Expéditeur

Kunden-Nr.              
N° de client

Datum    
Date

Marke           
Marque   

Marke              
Marque   

Typ                     
Type

Typ                  
Type

Leistung (kW)   
Puissance (kW)

Zapfwellenprofil 
Profil pdf

Drehrichtung   
Sens de rotation 

RECHTS    
Droite 

LINKS 
gauche 

Gelenkwelle / Arbre de transmission 

Länge Lz (mm)   
Longueur Lz (mm)

              W (Standard / Eco)

   Angaben zu den Gelenken / Indications:
              P (Powerdrive)

   Überlastkupplung / Limiteur Freilauf / roue libre

           JA / OUI       Typ / Typ:            JA / OUI

           NEIN / NON            NEIN / NON

Bestelltext / Description de la commande

einseitig (schlepperseitig) Weitwinkel                
grand-angle côté tracteur

beidseitig Weitwinkel                                        
grand-angle des deux côtés

standard                                                              
standard

Anbaugerät / Outil

Bestellung          
Commande

Anfrage              
Demande

Schlepper / Tracteur

Drehmomenteinstellung (daNm)    
Réglage du couple (daNm)

Maschinenart (Mähwerk...)   
Genre de machine (faucheuse etc)

Antriebsdrehzahl (U/min)     
Vitesse d'entraînement (U/min)

Max. Antriebsleistung (kW)     
Puissance maximale (kW)

Angaben zur Zapfwelle / Indications pdf

Zapfwellenprofil                        
Profil pdf

Massgebend ist grundsätzlich die vom Maschinenhersteller      
angegebene max. Antriebsleistung des Anbaugerätes!  
..............................................................................................                                                                                           
En principe, ce sont les données du fabricant concernant la 

puissance qui sont déterminantes

        Baugrösse - Profilrohrpaarung -  Länge Lz   -  Anschluss traktorseitig -  Anschluss geräteseitig  -  Kupplungs/Freilauftyp  -  Drehmoment     

       Type  - tubes profilés - longueur Lz  - cardan côté tracteur - cardan côté outil - limiteur/type de roue libre - réglage du couple 

 

GK- ________ - _______________ - ________ - ___________________ - ___________________ - ___________________ - ___________ 
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